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Tepelné izolované sestavy postovnich schranek
a zvonkova tabla

Prislusenstvi pro vyrobu Pozaruéni servis
a montaz oken a dveri oken a dveri
T IL"—‘.‘ "l\;_ ———
i S——

L \

Pracovni a montazni Optické rozvadéce
stoly vysuvné

—




Tepelné izolované sestavy postovnich schranek
a zvonkova tabla

pro uchyceni do pevného dilu dveri

Rovné

260x 80x385 300x 80x385
260x 90x385 300x 90 x 385
260 x 100 x 385 300 x 100 x 385
260x110x385 300 x 110 x 385

Rozméry schranek jsou uvedené v mm

Sikmé
260 x 100 x 300 300 x 100 x 300
260 x 110 x 300 300 x 110 x 300

Rozméry schranek jsou uvedené v mm

Svislé

260 x 330 x 100
300 x 330 x 100

Rozméry schranek jsou uvedené v mm

Na Sitku
385 x 110 x 265

Rozmér schranek je uveden v mm

Tloustka panelu
24, 34, 44 mm

Montaz vybérovych dvifek
vlevo nebo vpravo
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Tepelné izolované sestavy postovnich schranek
a zvonkova tabla

pro zazdéni nebo vsazeni do PUR desky

Rovné — zadni vybér

260 x 80x385 300x 80x385
260x 90x385 300x 90 x 385
260 x 100 x 385 300 x 100 x 385
260 x 110 x 385 300 x 110 x 385

Rozméry schranek jsou uvedené v mm

pro zazdéni

Rovné — piedni vybér
300 x 110 x 385

Rozméry schranek jsou uvedené v mm

MozZnost provedeni pro uchyceni
do pevného dilu dveri

pro uchyceni na zed’

Rovné — piedni vybér
300 x 110 x 385

Rozméry schranek jsou uvedené v mm

KONSTRUKCE SCHRANEK
e MATERIAL - kvalitni zinkovany plech 0,8mm
e POVRCHOVA UPRAVA - praskové lakovani ve venkovni kvalité
e  ZATEPLENI SCHRANEK - extrudovany polystyren (Selo schranky 20 mm, vhozové kiapka 10 mm vé. konstrukéniho labyrintu zabrariujici
profukovani)
e  ORIENTACE DVIREK - moznost volby leva - prava (orientace je déna z vyroby, nelze dodateéné ménit)
e MOZNOST OZNACENI - vhoz a dvitka jsou opatfeny jmenovkou umozfiujici snadné umisténi titku s popisem

MOZNOST INSTALACE DO SESTAV
e  USPORADANI SCHRANEK - libovoIng, dle poZadavku zakaznika
e MATERIAL PANELU - zinkovany plech 1 mm
. POVRCHOVA UPRAVA - praskové lakovani ve venkovni kvalité
e TLOUSTKA PANELU - 24 mm, 34 mm, 44 mm
e ZATEPLENI PANELU - extrudovany polystyren
. NOSNOST PANELU - panel je pro zvyseni nosnosti opatfen integrovanou vyztuhou (pfi velkém mnoZstvi schranek doporuceno pouZziti silnéjsi
tloustky panelu)
e MAXIMALNI ROZMER PANELU - standardn& 2100 x 1250

UMISTENi SCHRANEK STANOVENE NORMOU CSN EN 13724:
e Zergonomickych divodi mé byt osa vhozu ve vy$ce mezi 700 mm a 1700 mm, méfeno od Grovné podiahy pro dodani.
. Ve zvlastnich pripadech, jako jsou skupiny vhozi Ize rozsah rozsirit, ale musi byt v rozmezi mezi 400 mm a 1800 mm, méfeno od trovné podiahy
pro dodani.

RAL 8007 RAL 8011 RAL 8017 RAL 8022 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016

* dalS§i moznosti RAL barev, rozméry, typy a provedeni schranek dle dohody
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e Postovni schranky

e Sestavy poStovnich schranek

e Tepelné izolované dopisni vhozy

e Zvonkova tabla

e Dverni samozavirace

e Dverni zavésy PVC

e Dverni zavesy AL

e Dverni madla
e Dverni kliky
e Dverni prahové systemy

e Dverni zastrée

e Dverni stavéée

e Automaticka dverni tésnéni

e Ochranné kryci plechy

e Panikové kovani

e Koordinatory zavirani kridel

e Pakové otevirace nadsvétliki

e Elektro-retézové pohony

e Vetenové pohony

e \/étraci systéemy Renson
e Svarovaci kostky

e Teflonové folie

e Zasklivaci lopatky

e Samolepici kryci listy

e Montazni a pracovni stoly

e Optické rozvadece
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